‘Stadt Hildesheim

BEGRUNDUNG
ZUR NEUFASSUNG DES i
BEBAUUNGSPLANS HO 27 TIMOTHEUSHOHE

1. Allgemeines
1.0 Vorbemerkung

Der Bebauungsplan HO 27 von 1964 sowie dessen 1. Anderung aus dem Jahr 1968
werden mit diesem Bebauungsplan aufgehoben. Die Geltungsbereiche der bisherigen
rechtsverbindlichen Pléne werden weitestgehend von der Neufassung (iberdeckt.

Drei Teilflachen im Ostlichen Bereich werden nicht mehr Uberplant. Sie waren
urspringlich dem Schulgrundstlick zugedacht, wurden aber nie in dieses mit
einbezogen. Auch flr die Universitdt oder die Altenwohnungen an der Stralsunder
StraBe besteht kein Bedarf an diesen Flichen. Sie werden kiinftig, wie auch die
Nachbargrundstlcke, planungsrechtlich nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) zu
beurteilen sein. Eine Beeintrichtigung der geordneten stidtebaulichen Entwicklung ist
dadurch nicht zu erwarten.

1.1 Lage des Plangebiets
Das Plangebiet liegt im Stadtgebiet Marienburger Héhe im Siid-Osten der Stadt
Hildesheim zwischen SchillstraBe, Stralsunder StraBe, Halberstadter StraBe und der
Bahnlinie nach Goslar.
1.2 Vorhandene Nutzung
Die im Planbereich und dessen Nachbarschaft gelegenen Flachen werden zum gréBten
Teil als Wohnbauflachen genutzt. In der ehemaligen Hauptschule ist heute der Fachbe-
reich Informatik der Universitdt Hildesheim untergebracht. Die (ibrigen Flichen sind
Wiesen und Gérten.
1.3 Eigentumsverhaéltnisse
Die Grundstiicke gehéren der Stadt Hildesheim, der Gemeinniitzigen Baugesellschaft
zu Hildesheim (GBG), dem Hannoverschen Klosterfond und privaten Eigentiimern.
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1.4 Darstellung im Fladchennutzungsplan

Im rechtswirksamen Fl&chennutzungsplan sind flir den Geltungsbereich dieses
Bebauungsplans Wohnbauflache, allgemeine Grinflache ohne néhere
Zweckbestimmung und Flachen flir den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen
"allgemeinbildende Schule" bzw. "Alteneinrichtungen” dargestellt.

Das geplante Sondergebiet Hochschule und das westlich der Universitatsgebzude vor-
gesehene allgemeine Wohngebiet entsprechen nicht den derzeitigen Darstellungen des
Flachennutzungsplans. Die Darstellungen werden im Rahmen der 27.2 Anderung des
Flachennutzungsplans, die im Parallelverfahren zu diesem Bebauungsplan durchgefihrt
wird, entsprechend geéndert.

2. Stadtebauliche Zielsetzungen

In der 1. Anderung des Bebauungsplans HO 27 ist fiir den Bereich zwischen Schill-
straBe und Stralsunder StraBe u. a. eine Gemeinbedarfsfliche mit der Zweckbe-
stimmung "Schule" festgesetzt. Mittlerweile wird diese Fliche vom Fachbereich Infor-
matik der Universitét Hildesheim genutzt. Um dieser Nutzung langfristig auch die Még-
lichkeit zu baulichen Veranderungen geben zu kénnen, ist eine Anpassung des Bebau-
ungsplanes erforderlich.

Der Bedarf an Wohnraum ist in Hildesheim nach wie vor groB. Westlich der vorhan-
denen Universitdtsgebaude befindet sich im AnschluB an die vorhandene Wohnbe-
bauung eine Fldche, die aufgrund ihrer ruhigen und landschaftlich schénen Lage beson-
ders fur Wohnungsbau geeignet ist und kurzfristig mit relativ geringem Aufwand er-
schlossen werden kann. Diese Fliche soll daher einer entsprechenden Bebauung zuge-
fihrt werden.

Um eine geordnete stddtebauliche Entwicklung entlang der stidwestlichen Hangkante
der Timotheushdhe langfristig sicherstellen zu kénnen, ist es geboten, den gesamten
Bebauungsplan unter Einbeziehung der vorhandenen Wohnbebauung in diesem Be-
reich neu zu fassen.

Um konkreten Wiinschen nach Erweiterung vorhandener Wohnh&user Rechnung

tragen zu kdnnen, wird auch der Bereich der Reihenhduser an der SchillstraBe in
diesen Bebauungsplan mit einbezogen.
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3. Planinhalt
3.1 Art und MaB der baulichen Nutzung
3.1.1 Reine Wohngebiete

Die im westlichen Teil des Plangebietes vorhandene Wohnbebauung wird ihrer tatséch-
lichen Nutzung entsprechend als reines Wohngebiet mit einer Grundflichenzahl (GRZ)
von 0,2 und einer GeschoBfldchenzahl (GFZ) von 0,3 bei zwei Vollgeschossen als
Hochstgrenze sowie einer maximalen Traufthéhe von 7 m und einer maximalen
Firsth6he von 11 m festgesetzt.

Die im mittleren Teil gelegene Reihenhausbebauung wird dem Bestand entsprechend
als reines Wohngebiet mit GRZ0,3 und GFZ 0,5 bei zwei Vollgeschossen als
Hochstgrenze mit einer maximalen Traufhéhe von 7 m und einer maximalen Firsthéhe
von 11 m festgesetzt. Mit der Festsetzung von 4 m breiten Flachen fir eingeschossige
Bebauung an der slidwestlichen Seite der vorhandenen Geb&ude sollen Erweiterungen
des Wohnraums und dabei insbesondere der Anbau von Wintergérten ermdglicht
werden. Diese Anbauten sollen im Verhéltnis zu den vorhandenen Gebauden nicht
unproportional in Erscheinung treten. Auch unverhaltnisméaBig starke Verschattung von
Terrassenbereichen der Nachbargrundstiicke soll vermieden werden. Die maximale
H6he baulicher Anlagen wird daher fiir diese Flachen auf 4 m festgesetzt (Ziffer 10 der
textlichen Festsetzungen).

3.1.2 Aligemeines Wohngebiet

Westlich der Universitatsgebdude im AnschiuB an die vorhandene Wohnbebauung wird
eine bisher unbebaute Fliche als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Die Fest-
setzung als allgemeines Wohngebiet ermdglicht hier auch Nutzungen, die im
Zusammenhang mit der Universitat sinnvoll sein kénnten. Dem Gebot der planerischen
Zurlckhaltung folgend muB von der Festsetzung eines reinen Wohngebiets zugunsten
der gréBeren Nutzungsvielfalt eines allgemeinen Wohngebiets abgesehen werden.
Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets sind Laden, die der Versorgung des Gebiets
dienen, mit einer GeschoBfléche bis 250 gm und Schank- und Speisewirtschaften mit
einer GeschoBfliche bis 100 qm zuléssig (Ziffer 11 der textlichen Festsetzungen).
Ferner sind im allgemeinen Wohngebiet Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht
zuléssig (Ziffer 12 der textlichen Festetzungen). Mit diesen nach Art und Umfang
differenzierten Festsetzungen soll sichergestellt werden, daB der entstehende An- und
Abtahrtverkehr aus Rucksicht auf die Nachbarschaft auf ein vertragliches MaB begrenzt
bleibt.

Das MaB der baulichen Nutzung wird mit GRZ 0,3 und GFZ 0,4 bei zwei
Vollgeschossen als Héchstgrenze festgesetzt. Diese Ausnutzungsziffern entsprechen
dem MaB der stadtebaulichen Dichte des angrenzenden reinen Wohngebietes und
bleiben weit hinter den Hochstwerten des § 17 Abs. 1 Baunutzungsverordnung
(BauNVO) flir Wohngebiete zurlick. Hohere Ausnutzungsziffern wéren im Sinne einer
angemessenen Einbindung in das Landschaftsbild sowie unter Riicksichtnahme auf die
benachbarte Wohnnutzung nicht vertretbar.
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Um in diesem Sinne auch die Héhe der kinftigen Geb&ude in angemessenen Grenzen
halten zu kénnen, wird die maximale Traufhéhe auf 8 m und die maximale Firsthéhe auf
12 m festgesetzt. Angesichts der teilweise verhiltnisméBig hohen Universitatsgebaude
und der recht hohen hangaufwarts vorhandenen Reihenhduser gewshrleisten die relativ
groBzigig festgesetzten Héhen doch eine harmonische Einfligung. Um auch gestaffelte
Dachgeschosse zu ermdéglichen, kann bei Geb&uden, deren traufseitige AuBenwénde
um mindestens 1 m zu den darunterliegenden AuBenwinden zurldckgesetzt sind,
ausnahmsweise eine Trauth6he von 11 m zugelassen werden.

3.1.3 Wohngebéude fiir Senioren

Im Norden und Osten des Geltungsbereiches werden der urspriinglichen Festsetzung
und dem Bestand entsprechend gem&dB §9 Abs.1 Nr.8 BauGB Fliachen fir
Wohngebé&ude flr Senioren festgesetzt. Damit wird langfristig sichergestellt, daB &ltere
Menschen in diesem Teil des Stadtgebietes eine Wohnung finden kénnen.

Wie in den reinen Wohngebieten werden auch fir die Flachen fiir Wohngebaude flr
Senioren dem Bestand entsprechend maximale Traufhéhen von 7 m und maximale
Firsthéhen von 11 m festgesetzt.

3.1.4 Sondergebiet Hochschule

Der Bereich der ehemaligen Hauptschule wird als Sondergebiet "Hochschule" mit
GRZ 0,3 und GFZ 0,4 bei zwei Vollgeschossen als Héchstgrenze festgesetzt. Damit
werden in angemessenem Umfang Erweiterungsméglichkeiten fiir die Universitat
geschaffen.

Unter Rucksichtnahme auf die umgebende Wohnbebauung sowie im Interesse der
Einbindung in das Landschaftsbild wird eine maximale Traufhéhe von 11 m festgesetzt.
Dieses MaB entspricht der Hhe der Attiken der vorhandenen Bebauung und ermdglicht
fir bauliche Erweiterungen auch gréBere Raumhéhen, die hier gegebenenfalls
erforderlich sein kénnen. Um in Zukunft zur leichteren Instandhaltung auch das
Aufsetzen geneigter Dacher zulassen zu kénnen und dennoch Ubermé&Bige Hohen
auszuschlieBen, wird eine maximale Firsthéhe von 15 m festgesetzt.

3.2 Bauweise und liberbaubare Grundstiicksflichen

Im Sinne bedarfsgerechter baulicher Lésungen wird fiir die Flachen der Hochschule und
der Wohngeb&dude flir Senioren sowie fiir das allgemeine Wohngebiet eine ab-
weichende Bauweise festgesetzt. Diese erméglicht Baukérper, die langer als 50 m sind.
Die Mindestgrenzabstdnde zu Nachbargrundstiicken entsprechen dabei der offenen
Bauweise und sind durch die Festlegung der Baugrenzen an vielen Stellen auch gréBer
bemessen.

Dem Bestand entsprechend wird in den vorhandenen reinen Wohngebieten die Bau-
weise Uber Festsetzung von Einzel- und Doppelhdusern bzw. Hausgruppen definiert.
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Die Uberbaubaren Grundstiicksflichen werden durch Baugrenzen bestimmt. Zu den
Grunflachen nach Westen und Stiden orientieren sich die Baugrenzen an der beab-
sichtigten baulichen Gestaltung an der Hangkante der Timotheushéhe. Zur Gewahr-
leistung einer angemessenen Einfligung in das Landschaftsbild sind teilweise gréBere
Abstande der Baugrenzen von den vorhandenen Grundstiicksgrenzen erforderlich.

In dem Bereich, wo die vorhandenen Reihenhausgrundstiicke an den geplanten Larm-
schutzwall angrenzen und Erweiterungen der Wohnhduser méglich sind, wird das
Wohngebiet um die Halfte der Breite des Walls erweitert. Hiermit werden konkrete An-
bauabsichten der betroffenen Grundsttickseigentiimer beriicksichtigt. Dartiber hinaus
wird die Nordseite des Larmschutzwalls als Teil der bisher relativ kleinen Hausgarten
nutzbar.

3.3 ErschlieBung

Die ErschlieBung des Planbereichs erfolgt tiber die vorhandenen 6ffentlichen Verkehrs-
flachen und eine neue StichstraBe.

Durch Ausweisung der friiheren Zufahrt und des ehemaligen Parkplatzes der Haupt-
schule als 6ffentliche Verkehrsfléche stehen am Samelsonplatz ca. 30 6ffentliche Park-
platze zur Verfligung. Damit wird der zusétzliche Bedarf an 6ffentlichen Parkplatzen, der
durch die Umwandlung der Schulfl&che in ein Sondergebiet und durch die Ausweisung
des allgemeinen Wohngebiets entsteht, abgedeckt.

Private Stellplatze sind entsprechend den Ausfilhrungsbestimmungen zur Nieders.
Bauordnung (NBauO) auf den Baugrundstiicken herzustellen. Hierfiir sind in diesem
Bebauungsplan entsprechende Fléchen festgesetzt. Innerhalb des allgemeinen Wohn-
gebiets kénnen auf diesen Flachen ca. 60 Einstellplitze und innerhalb des Sonder-
gebiets ca. 120 Einstellplatze geschaffen werden. Diese Stellplatzanlagen sind mit
Baumen zu durchgriinen (sh. Pkt. 3.8). Bei der Bemessung der notwendigen Anzahl der
Stellplatze wird insbesondere bei den Hochschuleinrichtungen dem wachsenden Motori-
sierungsgrad Rechnung zu tragen sein.

Mit der Herstellung zusétzlicher Stellpldtze kann der VerkehrsfluB sowohl im Bereich
der SchillstraBe als auch auf dem Samelsonplatz deutlich verbessert werden.
Zusatzliche Belastungen dieser Verkehrsflichen im Zusammenhang mit der
Festsetzung des allgemeinen Wohngebiets werden sich daher nicht unvertretbar auf die
Verkehrssituation auswirken. Die Orientierung bzw. Ubersichtlichkeit kann zudem im
Bedarfsfall durch eine entsprechende Beschilderung nachtraglich verbessert werden.

Die Versorgung mit Gas, Wasser und Strom erfolgt durch die Stadtwerke Hildes-
heim AG.

Die Abwasserentsorgung erfolgt (iber das stidtische Kanalisationsnetz. Ein
Abwasserkanal lauft derzeit quer durch das festgesetzte allgemeine Wohngebiet. Fiir
die Verlegung des Kanals wird die neue Trasse gesichert, indem hierfiir ein
Leitungsrecht zugunsten der Stadt Hildesheim festgesetzt wird.
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3.4 Spielplitze

Der éffentliche Kinderspielplatz an der Rostocker StraBe ist von allen Wohnungen im
Plangebiet auf einem FuBweg von nicht mehr als 400 m zu erreichen.

Das Plangebiet befindet sich in einem Spielplatzbezirk, in dem bereits jetzt ein
ungedeckter Bedarf von etwa 1.000 gm an nutzbarer Spielplatzfliche besteht. Durch die
Neufassung des Bebauungsplans wird dieser Bedarf um insgesamt etwa 50 qm erhéht.

In Anbetracht der geringfligigen Auswirkungen der Festsetzungen der Neufassung des
Bebauungsplans sollte, da aufgrund der unmittelbaren Nzhe der im Stiden und im
Westen an das Plangebiet sich anschlieBenden Landschaftsschutzgebiete GroBer
Saatner und Lénsbruch den Spiel- und Bewegungsbediirfnissen der Kinder auf andere
Weise gleichwertig entsprochen wird, auf Antrag der Stadt Hildesheim gem. § 5 Abs. 2
des Nieders. Gesetzes (iber Spielplétze (NSpPG) bei der Bezirksregierung Hannover
auf die Schaffung zuséatzlicher Spielplatzflachen verzichtet werden.

3.5 Griinflichen

Die Grinflachen im westlichen und siidlichen Bereich des Bebauungsplans sind als
Ubergang zum Lénsbruch und dem GroBen Saatner als &ffentliche Grinflache mit der
Zweckbestimmung "Parkanlage" bzw. als private Griinfléiche mit der Zweckbestimmung
"Nutz- und Erholungsgérten" festgesetzt.

Im derzeit rechtsverbindlichen Bebauungsplan sind beide Flichen als offentliche
Griinflachen festgesetzt. Die Umwandlung der vorhandenen Garten in offentliche Griin-
flachen ist jedoch weder aus stidtebaulichen noch aus anderen Griinden notwendig.
Die Gérten werden daher nicht mehr als offentliche Griinflache festgesetzt.

Flr den Ubrigen Bereich wird die Festsetzung als é6ffentliche Grinfliche beibehalten.
Ein Teil der bisher festgesetzten Gemeinbedarfsfliche "Schule", der sich weit in den
mittleren Bereich der Bullenwiese hinein erstreckte, wird in die 6ffentliche Griinflache
einbezogen, um eine angemessene Mindestbreite von 60 m fiir die Wiese behalten zu
kénnen. Damit wird sowohl der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes als auch
den Wiinschen der Bewohner dieses Gebiets Rechnung getragen.

Die vorhandenen Garten an der Stralsunder StraBe werden mit der Festsetzung als
"Nutz- und Erholungsgarten" in ihrem Bestand gesichert. Eine Ausdehnung dieser
Gartennutzung ist nicht erwlnscht, da die ErschlieBung zusétzlicher Garten am Rand
des Landschaftsschutzgebietes aufgrund méglicher Behinderungen oder Geféhrdungen
der FuBgénger bzw. aufgrund eines erforderlichen Wegeausbaus problematisch wére
und die Offenheit der Landschaft in diesem Bereich weitgehend erhalten bleiben soll.
Aus diesen Gesichtspunkten heraus ist es notwendig, die MindestgréBe der Garten fest-
zuschreiben. Die gewahlte MindestgréBe von 800 am (textl. Festsetzungen ziff. 4
Satz 2) entspricht der des bisher kleinsten Gartens in diesem Bereich. Aufgrund der
festgesetzten Mindestgré6Be waren maximal 6 Garten méglich. Derzeit sind 5 Garten
vorhanden. Die Festsetzung zur GréBe und Art der Lauben (textl. Festsetzungen Ziff. 4
Satz 3 und 4) entspricht der
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Regelung des § 2 Abs. 2 Bundeskleingartengesetz. Die Festsetzung als "Nutz- und
Erholungsgérten" erlaubt im weitesten Sinne gartentypische Nutzungen. Unzuléssig
sind Nutzungen wie z.B. Camping oder private Sportanlagen.

3.6 Erhaltung von Bdumen und Striuchern

Am sudlichen Rand des Sondergebietes Hochschule ist eine dichte Anpflanzung aus
Uberwiegend heimischen Laubgehélzen vorhanden. Diese bietet eine angemessene Ab-
schirmung zwischen dem Sondergebiet auf der einen Seite und dem Altenwohnheim
bzw. den Garten auf der anderen Seite. Diese Gehélze werden daher zur Erhaltung
festgesetzt.

Die Baume zwischen Timotheusplatz und Samelsonplatz stellen ein verbindendes Ele-
ment zwischen diesen Plitzen dar und betonen den Eingangsbereich zu den Uni-
versitdtsgebauden. Sie werden daher zur Erhaltung festgesetzt.

3.7 Anpflanzen von Bédumen

Fur das Sondergebiet und das allgemeine Wohngebiet - dabei insbesondere fiir die er-
forderlichen Stellplatzanlagen - wird die Anpflanzung von Baumen vorgeschrieben (textl.
Festsetzungen Ziff. 5und 6). Diese Regelung stellt sicher, daB die groBen,
zusammenhéngend genutzten Bauflichen im Plangebiet auch nach Herstellung der
notwendigen Stellpldtze ausreichend durchgriint bleiben. Bei zunehmender
Versiegelung der Freiflichen sind diese Baume insbesondere fiir das Kleinklima und
zur gestalterischen Auflockerung von groBer Bedeutung. Eine beispielhafte Auswahl
heimischer Laubgehdlze ist der Anlage 1 zu entnehmen.

3.8 Immissionssituation
3.8.1 Bahnldrm

Im westlichen Teil des Plangebiets werden in den Wohngebieten die Fahrgerdusche
von der Baundesbahnstrecke Hildesheim-GroB Diingen wahrnehmbar sein. Die
ermittelten Schallpegel bewegen sich weitestgehend im Rahmen der fir diese
Wohngebiete anzunehmenden Orientierungswerte (sh. Anlage 2).

Lediglich im Bereich der Altenwohnungen im nérdlichen Teil des Plangebiets ist eine
ber den Rahmen hinausgehende Uberschreitung festzustellen, die aber nicht kritisch
ist, da sie nur unmittelbar an der Grundstiicksgrenze auftritt. Aufgrund der hier relativ
groBzigig geschnittenen Grundstlicke verbleiben gentigend Freiflichen, die weiter
abgertickt liegen und sich dadurch fiir Aufenthaltszwecke eignen, da sie weniger stark
beschallt sind. Die Errichtung einer Lérmschutzwand bzw. eines Larmschutzwalls wiirde
dagegen starke optische Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes mit sich bringen.
Da hier insbesondere
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angesichts der angrenzenden Landschaftsschutzgebiete dem Landschattsbild ein hoher
Stellenwert einzurdumen ist und da es sich hier um vorbelastete Flachen handelt, die
auch nicht unzumutbar beeintrdchtigt werden, wird von der Festsetzung von
LarmschutzmaBnahmen abgesehen.

3.8.2 Verkehrsldrm in der SchilistraBe

Zur Beurteilung des Verkehrslarms in der SchillstraBe wurde eine Verkehrszahlung
durchgefihnt. Der Zeitpunkt fir diese Z&hlung wurde bewuBt so gewahit, daB der durch
den Universitdtsbetrieb entstehende Verkehr voll erfaBt wird. Durch die Umrechnung
auf den &quivalenten Dauerschallpegel entsteht damit ein Wert der (iber dem
tatsachlichen Wert liegt. Dennoch liegt dieser Wert in einem zumutbaren Bereich (sh.
Anlage 3).

Durch die Realisierung der Planung wird sich die Verkehrsmenge zwar erhéhen, die
daraus resultierende Lé&rmbelastung wird aber im Ergebnis nicht gravierend sein.
Einerseits sind die betroffenen Anliegergrundstiicke bereits vorbelastet und andererseits
fihrt erst eine Verzehnfachung der Verkehrswege zu einer wahrnehmbaren
Pegelerh6hung. Die tatséchliche Steigerung der Verkehrsmenge wird aber wesentlich
geringer sein, so daB die potentielle Verkehrsbelastung in der SchillstraBe der Planung
nicht entgegenstenht.

3.8.3 Ldrm von Stellplatzanlagen

Innerhalb der Fléchen des Sondergebiets Hochschule und des allgemeinen Wohnge-
biets werden in den Bereichen der vorgesehenen Stellplatzanlagen zur nérdlich
angrenzenden Bebauung hin Larmschutzwille bzw. eine Larmschutzwand mit Héhen
von 2 m festgesetzt. Dieser Larmschutz dient zur Minderung der Gerauschemissionen,
die von den erforderlichen Stellplatzanlagen ausgehen werden, und gilt vornehmlich
dem Schutz der zu Aufenthaltszwecken bestimmten wohnungsbezogenen Freifléchen
der Nachbargrundstiicke. Hiermit werden auch die ErdgeschoBbereiche der unmittelbar
angrenzenden Grundstiicke geschiitzt. Dies ist jedoch nicht unbedingt erforderlich, da
selbst bei gedffnetem Fenster der Schallpegel in Rdumen bereits um bis zu ca.
10 dB(A) und bei spaltbreit gedffnetem Fenster um bis zu 15 dB(A) abnimmt.

Die Obergeschosse der vorhandenen Wohngebdude werden durch die festgesetzten
MaBnahmen nicht geschiitzt. Hohere L&rmschutzanlagen wiren aber wegen der
extremen Verfremdung der Topographie bei Larmschutzwillen und wegen der
Beeintrachtigung des Ortsbildes - bei Larmschutzwénden - nicht vertretbar. Gleiches gilt
fir den Schutz von Rédumen oberhalb des Erdgeschosses in méglichen Anbauten an die
vorhandenen Wohngebdude. Auf die Erméglichung von Anbauten oberhalb des
Erdgeschosses soll hingegen nicht verzichtet werden, da die Erweiterungsflachen eng
begrenzt sind und Flachdachanbauten an den Giebelseiten der vorhandenen Gebzude
sich vom Baustil her schlechter anpassen lieBen.
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Die Hohe der Larmschutzanlagen ist so gewihlt, daB damit auch visuelle Beein-
trachtigungen auf den Wohngrundstiicken durch die méglichen Stellplatzanlagen selbst
wahrend der Wintermonate vermieden werden. Fir die Obergeschosse der
angrenzenden Wohngeb&ude kann diesbezliglich eine Abschirmung durch Bepflanzung
erfolgen, die bei Laubgehélzen zwar wéhrend der Wintermonate gemindert wére, aber
in Anbetracht der Umstande dennoch als angemessen anzusehen ist.

4. Auswirkungen auf die Umwelt

Die im Plangebiet festgesetzten Baugebiete entsprechen vom Umfang her im wesent-
lichen den im derzeit rechtsverbindlichen Bebauungsplan ausgewiesenen Flachen fir
bauliche Nutzungen bzw. den Flachen, die gem. § 34 BauGB der im Zusammenhang
bebauten Ortslage zuzurechnen sind. Im stidwestlichen Teil des Plangebiets werden die
Bauflachen zugunsten 6ffentlicher Griinflichen reduziert.

Durch die Neufassung des Bebauungsplans findet kiinftig die neue Regelung der
Baunutzungsverordnung zur Berechnung der Grundflachenzahl Anwendung. Damit wird
der Versiegelungsgrad begrenzt.

Mit den Festsetzungen zur Erhaltung und zum Anpflanzen von Biumen und Strauchern
wird ein Beitrag zur Verbesserung der ékologischen Bedingungen geleistet.

Uber die Festsetzung von Larmschutzwéllen und einer Larmschutzwand wird dem
Immissionsschutz Rechnung getragen.

In der Bilanz bewirkt die Neufassung des Bebauungsplans eine Verbesserung der
Umweltbedingungen gegentiiber den bisherigen planungsrechtlichen Voraussetzungen.
5. Altlasten

Da die Flachen im Plangebiet bisher lediglich zu Wohnzwecken, fiir schulische Anlagen
sowie als Garten und Grinflachen genutzt wurden, bestehen keinerlei Hinweise auf das
Vorhandensein von Altlasten.

6. Finanzielle Auswirkungen

Kosten entstehen der Gemeinde durch die ErschlieBung der Fliche des allgemeinen
Wohngebiets. Der uberwiegende Teil der dafiir erforderlichen Verkehrsflichen wurde
bereits zur internen ErschlieBung des ehemaligen Schulgelandes hergestelit.

7. Bodenordnende MaBnahmen

Bodenordnende MaBnahmen im Sinne des BauGB sind nicht erforderlich, da die Stadt
Hildesheim derzeit noch Eigentimer der Fiiche der ehemaligen Hauptschule ist.
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8. Verfahren

AufstellungsbeschluB

(§ 2 Abs. 1 BauGB) 09.07.1990
Unterrichtung und Erérterung 07.11.1990
(§ 3 Abs. 1 BauGB) - 04.12.1990
Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange 25.02.1991
(§ 4 Abs. 1 BauGB) -12.04.1991
Offentliche Auslegung 01.04.1991
(§ 3 Abs. 2 BauGB) - 30.04.1991
SatzungsbeschluB

(§ 10 BauGB) 26.10.1992
Plananzeige 19.01.1993
(§ 11 BauGB) - 16.04.1993
Erneute &ffentliche Auslegung 23.03.1994
(§ 3 Abs. 2 BauGB) - 22.04.1994

Der Entwurf dieser Begriindung wurde ausgearbeitet vom Stadtplanungsamt der Stadt
Hildesheim.

Hildesheim, den 22.02.1994

=)

(Kulenkampff)

Im Auftrage

-11 -
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Der Rat der Stadt Hildesheim hat diese Begriindung in seiner Sitzung
am 30.05.1994 beschlossen.

Hildesheim, den 15.09.1994

(D>r. Deufel)
Der Oberstadtdirektor

(Machens)
Der Oberblirgermeister
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ANLAGE 1

zur Begriindung der Neufassung des Bebauungsplans HO 27

Timotheusho6he

BEISPIELHAFTE AUSWAHL HEIMISCHER LAUBGEHOLZE

Straucher:

- Corylus avellana

- Crataegus monogyna
- Lonicera xylosteum

- Prunus spinosa

- Rosa canina

- Sabucus nigra

Mittelhochwiichsige Laubbdume:

- Sorbus aucuparia
- Carpinus betulus
- Acer campestre

- Sorbus aria

- Prunus padus

Hochwichsige Laubb&dume:

- Quercus robur

- Tilia cordata

- Acer platonoides

- Acer pseudoplatanus
- Fraxinus excelsior

- Fagus silvatica

Anmerkungen:

1. Obstbdume gelten nicht als heimische Laubgehélze. Gegen die zusétzliche Verwen-
dung von Obstbdumen bestehen hingegen keine Bedenken, sofern die den Fest-

Waldhasel

WeiBdorn

Gemeine Heckenkirsche
Schwarzdorn, Schlehe
Hundsrose, Heckenrose
Schwarzer Holunder

Vogelbeere, Eberesche
Hainbuche

Feldahorn

Mehlbeere
Traubenkirsche

Stieleiche
Winterlinde
Spitzahorn
Bergahorn
Esche
Rotbuche

setzungen entsprechenden heimischen Laubgehdlze angepflanzt sind.

2. Vogelbeere und Stieleiche sind die beiden heimischen Baumarten, von denen die
meisten Tierarten profitieren kénnen.

3. Von der Anpflanzung von Koniferen (Nadelgehdélzen) sollte weitestgehend Abstand
genommen werden, da diese Gehdlze in der Regel einen geringeren 6kologischen
Nutzen haben. Sie sind

zudem héaufig besonders

Umwelteinflisse und anfélliger gegen Schéadlingsbefall.

05/94
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ANLAGE 2
zur Begriindung des Bebauungsplans HO 27
Timotheushéhe

ERMITTLUNG DER SCHALLIMMISSIONEN .
AN DER BUNDESBAHNSTRECKE HILDESHEIM - GROSS DUNGEN

0. Grundlagen
Grundlagen dieser Berechnung sind:

DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau
Verkehrslarmschutzverordnung (16. BiImSchV)
Angaben der Deutschen Bundesbahn tber die Streckenbelastung (siehe Anhang)

1. Ausgangssituation

Gegenstand der Schallberechnung sind die innerhalb des Plangebiets an der Bundes-
bahnstrecke Hildesheim - GroB Diingen im Zusammenhang mit dem Schienenverkehr
auftretenden Schallpegel in den Wohngebieten des Planbereichs (Beurteilungspegel).

Hiervon besonders betroffen ist der Bereich der Altenwohnungen an der Liibecker
StraBe im Norden des Plangebiets, wo aufgrund der vergleichsweise geringen
Entfernung zur Bahnstrecke die héchsten Schallpegel auftreten. Weiter im Stiden des
Plangebiets befinden sich vorhandene Wohngebzude sowie nicht bebaute Flachen, die
als allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden, in groBerer Entfernung zur
Bahnstrecke und sind im Gegensatz zu den Freiflachen der o. g. Altenwohnungen von
der Bahnstrecke durch eine 6ffentliche Griinfliche getrennt.

Bei der Berechnung konnte der Untersuchungszeitraum auf die Zeit zwischen 6.00 und
22.00 Uhr beschrénkt werden, da fiir die Nacht (22.00 - 6.00 Uhr) aufgrund von lediglich
2 verkehrenden Eilztigen sich fiir die Anlieger nur geringfligige Gerauschbelastungen
auftreten.

Die in Rede stehenden Altenwohnungen werden im Bebauungsplan als Wohngebéude
fur Senioren festgesetzt, fiir die aus Sicht des Schallschutzes ein Pegel von etwa
50 dB(A) tagstiber anzunehmen ist. Der Pegel fiir das allgemeine Wohngebiet betrégt
55 dB(A) fir die Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr. Diese Pegel sind
Orientierungswerte, deren Einhaltung insbesondere in bebauten Gebieten mit
Vorbelastungen beim Uberwiegen anderer Belange zurtickgestellt werden koénnen.
Orientierungswerte sind der Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs naherungsweise
angepaBt. Sie werden nach DIN 18005 mit Sicherheitszuschldgen berechnet. Daher
treten tats&chlich oft geringere Werte auf.
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2. Berechnung der Schallemissionen

SCHALLEMISSION - SCHIENENVERKEHR (linienbez. Schalleistungspegel Lw.)

(CL8): T =88,6+00 _ +0L, 0, ;-0 [r 1 @
Berechnungs- 6.00 bis 22.00 Uhr
zeitraum:
- Zuggattungen Ic 0 E N Ug
T. [0 L, . (@i - .
l’l (Gl‘g) 3.7 3.7 5.8 3.9
3 0.125 0.125 1875 1.625 0.875
1 (m) 2l 340 340 205 150 -
2. DL . (dB)3 -
vfl(Gl.lo) 6-0 A.l 2.9 ‘.6
vy tkm/R) 2o 160 140 120 -
3. D L. . (dB)Y4
D% 61011y 0 0 0 0 9
Py (%) 100 100 100 100 -
4. D L- . (dB)5
Fii (Tab b) 0 0 0 0 0
ol b @ g 69 77.3 %1 77.6
6. L. (dB)
W (Bild 8y| 81.9

Anmerkungen:

1 Korrektur zur Bericksichtigung der mittleren Anzahl der Zuge je
Stunde ng und der mittleren Zuglénge li

2 Tab. A, Verkehrslérmschutzverordnung (16. BImSchV)

3 Korrektur zur Bericksichtigung der mittleren Geschwindigkeit v.

4 Korrektur zur BeriUcksichtigung des Anteils scheibengebremster
Fahrzeuge p

S Korrektur zur Bericksichtigung der Zuggattung

ADDITION MEHRERER SCHALLQUELLEN (Bild 8) (dB)

Einzelpegel Pegeldifferenz Pegelerhohung Pegelsumme
D 69
iIC 70.9 1.9 2.2 73.1
N 741 1.0 2.5 76.6
77.3 0.7 2.7 80.0
ug 77.6 2.4 1.9 81.9
-3-
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2.1 Im Bereich der Altenwohnungen

ERSETZEN DER LINIENSCHALLQUELLE (LW') DURCH PUNKTSCHALLQUELLE (N) (Lw)

(GIL.2): Ly =Ly * 10 1g X (/1Y) (‘dB); I,=1m
Teilschallqu.| Abschn. A Abschn. B
1. 11 (m) 44 42
3' io Tg X (B &£.10 4210
: g X (@B e 16.3
4L
W (@) ggy 98.2

2.2 Im Bereich des allgemeinen Wohngebiets

ERSETZEN DER™ LINTENSCHALLQUELLE (L,.) DURCH PUNKTSCHALLQUELLE(N) )
(CL.2): T, =T, + 10 Ig (I/1) (@8); I =T w
ABSCHNTTT A B
1. 11 (m) 50 50
2. | 10 1g (D a3y
(Bild 2) 17 17
37T 3B
W (dB) 98.9 98.9

3. Berechnung der Schallimmissionen
3.1 Im Bereich der Altenwohnungen
An der Grundstiicksgrenze

Aufgrund des Abstandes und des Héhenunterschieds zur Schallquelle tritt an der
Grundstlcksgrenze eine Pegelminderung ein (s. Lageplan im Anhang):

PEGELMINDERUNG DURCH ABSTAND, LUFT- UND BODENABSORPTION (D L) (Bild 9)
SO {m) H (m) \D LS (dB)
Abschn.A 14 3.3 5
Abschn.B 16.5 4.9 g?'
-4 -
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BEURTEILUNGSPEGEL (Lr)

(61.14): Lr = Lw -DL, -0 L, (dB)
Lw (dB) D L, (dB) 0L, (dB) Lr (dB)
Abschn.A 98.4 30.5 - .679 = 68
Abschn.B 98.2 31.0 - 67.2 = 68
e ges -

Der Beurteilungspegel an der bahnseitigen Grundsticksgrenze betragt etwa in
Bodenné&he 68 dB(A) in den Abschnitten A und B.

Am vorhandenen Gebiude

Am vorhandenen Gebaude tritt aufgrund des Abstandes und des Héhenunterschieds
zur Schallquelle eine Pegelminderung ein. Der Schallpegel wird durch Abschirmeffekte,
die durch die Bildung eines Schallschattens an der Bdschungskante entstehen,

zusatzlich herabgesetzt (s. Geldndeprofil im Lageplan)

PEGELMINDERUNG DURCH ABSTAND, LUFT- UND BODENABSORPTION (0 L) (Bild 9)
s0 (m) H (m) D LS (dB)
Abschn. A 50 10
Abschn.B 60 10 2255
PEGELMINDERUNG DURCH ABSCHIRMUNG (D LZ)
a (m) b (m) heff (m) z K (gm) D L. (dB)
(Bd.11)| (Bild 13) (Bifd 13)
Abschn.A | 143 465 1.3 0.075 7 7.5
Abschn.B | 4.8 46.3 2.2 0.20 134 10.5
-5-
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BEURTEILUNGSPEGEL (Lr)

(G1.14): Lr = LW - D LS - D Lz (dB)
Lw (dB) D LS (dB) D LZ (dB) Lr (dB)
Abschn.A 98.4 44.5 7.5 46.4
Abschn.B 98.2 445 10.5 43.2
Lr ges (Bild 8): 48.0

Der Beurteilungspegel betra

48 dB(A).

3.2 Im Bereich des allgemeinen Wohngebiets

An der Grundstlicksgrenze des allgemeinen Wohn

vornehmlich aufgrund des Abstandes ein.

gt etwa in Héhe der Fenster des ersten Obergeschosses

gebiets tritt eine Pegelminderung

PEGELMINDERUNG DURCH ABSTAND, LUF;T- UND BODENABSORPTION (D LS)(Bild 9)

ABSCHNITT

g (m) H (m) D LS (dB)
A 109 - 51
B 109 - 5]
BEURTETLUNGSPEGEL (L)
(6L.14): L =T -DL -D L, (dB)
ABSCHNITT L, (@ D L, (dB) DL, (dB) L. (dB)
A 98.9 51 - 41.9
B 98.9 51 - 419
Lr ges B 8):] 5092 g,
Der Beurteilungspegel betragt an der der Bahnstrecke

Grundsticksgrenze in Bodennihe 51 dB(A).

05/94
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4. Zusammenfassung und Bewertung

Der Orientierungswert von 50 dB(A) wird im Bereich der Altenwohnungen am
vorhandenen Gebdude um 2 dB(A) unterschritten.

Die Tiefe der (Uberbaubaren Grundstiicksflichen betrdgt in der bisher
rechtsverbindlichen Urfassung des Bebauungsplans bis zu 40 m. Diese Flachen wurden
jedoch nur in dem vorderen zu den ErschlieBungsflachen hin gelegenen Grundstticksteil
bebaut. Im Sinne einer Verbesserung der potentiellen Immissionssituation werden die
Uberbaubaren Grundstiicksfldchen im Planentwurf gegeniiber der rechtsverbindlichen
Planfassung auf 20 m zurlickgenommen. Fur bauliche Anderungen oder Erweiterungen
verbleibt fr die Zukunft ein Spielraum, der das gebotene MaB an Flexibilitat sicherstelit.
Bei einer Bebauung bis an die bahnseitig festgesetzten Baugrenzen wiirde sich eine
Erhéhung des Beurteilungspegels im Bereich der AuBenwand um maximal 2,5 dB(A)
auf etwa 50,5 dB(A) ergeben. Diese Erhéhung ist mit dem menschlichen Ohr aber nicht
wahrnehmbar.

Somit bleibt festzustellen, daB der in der Nihe des vorhandenen Gebiudes ermittelte
Pegel aus Sicht des Schallschutzes ebenso unbedenklich ist wie eine mégliche
Erweiterung der vorhandenen Gebdude bis an die bahnseitig festgesetzten
Baugrenzen.

An der Grundstlcksgrenze tritt im Bereich der Altenwohnungen eine Uberschreitung
des Orientierungswertes um 18 dB(A) ein. Durch vorhandene Laubgehélze auf dem
Wohngrundstlick entlang der Bahnstrecke tritt eing zusétzliche Pegelminderung von
etwa bis zu 2 dB(A) ein. Es verbleibt somit eine Uberschreitung von etwa 16 dB(A).
Diese Uberschreitung ist aber nicht kritisch, da sich dieser Pegel nur auf den
unmittelbaren Grenzbereich des Grundstlicks bezieht und tatsdchlich oft geringere
Werte auftreten. Zudem sind die bahnseitigen Freiflichen sehr groBziigig bemessen.
Ein Aufenthalt ist somit auch in etwas gréBerer Entfernung zur bahnseitigen
Grundstlcksgrenze mdglich und aufgrund der hier deutlich geringeren Schallpegel
durchaus vertretbar.

Weiterhin ist zu berlcksichtigen, daB die Altenwohnungen bereits vorhanden und somit
durch den Bahnldrm vorbelastet sind. Der hier bestehenden Schallbelastung wird im
Rahmen dieses Bebauungsplans somit nur insoweit Rechnung getragen, daB die
Uberbaubaren Grundsticksflachen auf ein vertretbares MaB begrenzt werden. Auf die
Festsetzung von MaBnahmen zur Minderung des Lérmpegels (Larmschutzwand,
Larmschutzwall) kann verzichtet werden, wenn andere Belange wie z. B. der
Landschaftsschutz solchen MaBnahmen entgegenstehen.

Fur die festgesetzten reinen Wohngebiete im westlichen Teil des Plangebiets ist die
Immissionssituation analog zu betrachten, da hier die gleichen Orientierungswerte
anzunehmen sind. Die Lage ist dabei aber wesentlich weniger kritisch, da hier groBere
Absténde zur Bahnstrecke bestehen.

Die Festsetzung des allgemeinen Wohngebiets im stdlichen Teil des Plangebiets ist

unbedenklich, da der fiir allgemeine Wohngebiete anzunehmende Orientierungswert
von 55 dB(A) unterschritten wird.
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ANLAGE 2

zur Begriindung des Bebauungsplans HO 27
Timotheushdhe

ERMITTLUNG DER SCHALLIMMISSIONEN L
AN DER BUNDESBAHNSTRECKE HILDESHEIM - GROSS DUNGEN
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ANLAGE 2
zur Begriindung des Bebauungsplans HO 27
Timotheushd&he

ERMITTLUNG DER SCHALLIMMISSIONEN .
AN DER BUNDESBAHNSTRECKE HILDESHEIM - GROSS DUNGEN
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ANLAGE 3
zur Begriindung des Bebauungsplans HO 27
Timotheushdhe

Ermittlung der Schallimmissionen im Bereich der SchillstraBe

0. Grundlagen
Grundlagen dieser Berechnung sind:
DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau

Verkehrszahlung der Stadtverwaltung vom 09.11.1993

1. Ausgangssituation

Gegenstand dieser Berechnung ist der im Bereich der SchillstraBe insbesondere im
Zusammenhang mit dem hochschulbezogenen An- und Abfahrtverkehr entstehende
Schall und die daraus resultierenden Pegel auf den Wohngrundstlicken der Anlieger
(Beurteilungspegel). Von dem untersuchten Verkehrslarm sind die Anliegergrundstlicke
der SoltaustraBe Nrn. 21 bis21 G am starksten betroffen, weil hier ein Teil der
grundstlickseigenen Frei- und Aufenthaltsflichen zur StraBe angeordnet ist (sh.
Lageplan im Anhang, Abschnitt A). Weiter &stlich sind im Bereich der SchillstraBe
verschiedene Wohngeb&ude (z. B. SchillstraBe Nrn. 22, 24, 26) deutlich ndher an der
StraBe angeordnet, dafiir sind die dem Schall zugewandten Freiflachen allerdings nur
Zugangsbereiche. Die eigentlichen Aufenthaltsflachen befinden sich in den rickwértigen
Grundstlcksbereichen (sh. Lageplan im Anhang, Abschnitt B).

Die Untersuchung weiterer Abschnitte der SchillstraBe zwischen Timotheusplatz und
Marienburger StraBe ist nicht erforderlich, da sich die ermittelten Beurteilungspegel in
vergleichbaren Féllen Gibertragen lassen.

Der westlich des Timotheusplatzes verlaufende Teil der SchillstraBe ist, da er sich hinter
der Zufahrt des Universitatsgeldndes befindet, deutlich weniger frequentiert. In diesem
Bereich liegen die Wohngeb&ude und zum Teil auch die Grundstiicksflichen wesentlich
weiter von den StraBenverkehrsfldchen abgeriickt. Es ist somit davon auszugehen, daB
hier die durch den StraBenverkehr verursachten Immissionen weit unter den
Geréuschpegeln der untersuchten Anliegergrundstiicke liegen.

Der Schallberechnung liegt eine Verkehrszdhlung aus dem November 1993 zugrunde.
Dabei wurde in der Zeit zwischen 07.00 und 14.00 Uhr - also wihrend der Zeit des
intensivsten Universitatsbetriebs - gezahlt. Die zwischen 7.00 und 11.00 Uhr ermittelten
Werte sind auf den Zeitraum zwischen 06.00 und 22.00 Uhr hochgerechnet worden.
Damit berlicksichtigt diese Schallberechnung die Zeiten mit den groBten Kfz.-Mengen.
Auf eine Erhebung wahrend der Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) konnte verzichtet werden,
da innerhalb dieser Zeit kein Universitatsbetrieb stattfindet und damit auch keine
bedeutsamen Verkehrsmengen auf der SchillstraBe auftreten.

-o.
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Fur die Anliegergrundstiicke der SchillstraBe ist aus Sicht des Schallschutzes ein Pegel
von 50 dB(A) tagsiber anzunehmen. Dieser Wert ist der Empfindlichkeit des
menschlichen Ohrs naherungsweise angepaBt und wird mit Sicherheitszuschligen
berechnet. Tatsdchlich treten daher oft geringere Werte auf. Die grundsétzlich
erwlinschte Einhaltung dieser Werte kann im begriindeten Einzelfall beim Uberwiegen
anderer Belange und insbesondere in vorhandenen Baugebieten mit Vorbelastungen
beim Uberwiegen anderer Belange zurlickgestellt werden (sh. auch Punkt 4).

2. Berechnung der Schallemissionen

SCHALLEMISSION - STRASSENVERKEHR (linienbez. Schalleistungspegel Lw’)
(G1.4): Lw' = Lm(25) + D LStrO + D LV + D LStg + 17,6 (dB)
Berechnungs- 6 - 22 Uhr 22 - 6 Uhr
zeitraum

1. | DTV (Kfz/d) 1

(Ktz/d) 1439 -

2. | M (Kfz/h) 2 .

P (%) 3
(Tab.4) 2.5 3
3. L (25) (dB)4
" (Bild 3) 57.5 -
4. DL (dB)5 _
StrO(Tb.Z), 0

5. |1 D LV (dB)6]

(Bild 4) ~55 -

6. | D LStg (dB)6 0 ~

7. Lw” (dB)

69.6 -
Anmerkungen:
1 Durchschnittliche tégliche Verkehrsstirke
2 MaBgebende stindliche Verkehrsstarke
3 MaBgebender Lkw-Anteil (Uber 2,8 to zul. Gesamtgewicht)
4 Mittelungspegel (zeitlicher Mittelwert)
S Korrektur fir unterschiedliche StraBenoberfléichen
6 Korrektur fir unterschiedl. zulassige Hochstgeschwindigkeiten
7 Zuschlé&ge fir Steigungen
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2.1 Im Bereich der Grundstiicksgrenzen

ERSETZEN DER LINIENSCHALLQUELLE (Lw.) DURCH PUNKTSCHALLQUELLE(N) (Lw)
(G1.2): Lw = Lw, + 10 1g (l/lO) (dB); lO =1m
ABSCHNITT A ' B

T T ™ e 45 A

e |10 lg(éﬂédgg je 65 je 65

ok (@) e 761 je 761

2.2 Im Bereich der vorhandenen Gebiude

ERSETZEN DER [INTENSCHALLQUELLE (L) DURCH PUNKTSCHALLGUELLE(N) (L)
GI.2): L, = - + 10 Ig (/1) (@8); I, =1
ABSCANTTT A B oo

%' 10 g (D) (gé 12 .8

. 10 1g (dB) .

3 L (dB) 804 je 786

3. Berechnung der Schallimmissionen

Auf dem Ausbreitungsweg tritt eine Pegelminderung ein. Im Einzelfall kann diese
Pegelminderung im Bereich der vorhandenen Gebdude durch vorhandene
Einzelhindernisse oder durch dichte Bepflanzung noch héher sein.

3.1 Im Bereich der Grundstiicksgrenzen

PEGELMINDERUNG DURCH ABSTAND, LUFT— UND BODENABSORPTION (D LS)(Bild 9)
ABSCHNITT g (m) H (m) D LS (dB)
Alu2 |je 7 - e 24
B13(2) |je 8 (65] - —[je 25 (235)

-4 -
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BEURTEILUNGSPEGEL (Lr)

GlL.1d): [_=L -DL -DL (@8
T w S zZ
ABSCHNITT [ (d8) D L (d8) D L, (dB) [ (d®)
A w2 [je 761 e 2 - je 55.1 = 56
B 1y3 [je 76.1 e 25 - €541 J2cn
B 2 76.1 235 - 526
C (Bild 8):
T ges -

Im Bereich der Grundstiicksgrenzen betrdgt der Beurteilungspegel etwa in Héhe von
einem halben Meter oberhalb der Fahrbahnoberkante im Abschnitt A 56 dB(A) und im
Abschnitt B 57 dB(A).

3.2 Im Bereich der vorhandenen Gebiude

PEGELMINDERUNG DURCH ABSTAND, LUFf— UND BODENABSORPTION (D LS)(Bild 9)
ABSCHNITT SO (m) H (m) D LS (dB)
A 17 - 3
B1u? je 12 - e 28

BEURTEILUNGSPEGEL (Lr)

(G1.14): L_ =L -DL -DUL (dB)
T W S Z
ABSCHNITT LW (dB) D LS (dB) D LZ (dB) l_r (dB)
A . 80.4 . 31 = 494 2 50
Blu2 |je 786 e 28 - je 50.6 zs. 54.0
T gos (BL10 8): -

Der Beurteilungspegel im Bereich der vorhandenen Gebiude betragt etwa in einer
Hohe von einem halben Meter oberhalb der Fahrbahn im Abschnitt A 50 dB(A) und im
Abschnitt B 54 dB(A).
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4. Zusammenfassung und Bewertung

Die Uberschreitung des Orientierungswertes von 50 dB(A) ist im Abschnitt B mit bis zu
7 dB(A) im Bereich der Grundstlcksgrenze am gréBten. Diese Uberschreitung ist zwar
durchaus wahrzunehmen, hélt sich aber dennoch im Rahmen der Orientierungswerte
fir Baugebiete, in denen das Wohnen aligemein zuldssig ist. Im Bereich der
vorhandenen Gebéude sind die ermittelten Pegel geringer.

In jedem Fall stehen zudem im riickwértigen Grundstiicksbereich Flachen fir
Aufenthaltszwecke zur Verfligung, die von dem Verkehrslarm im Bereich der
SchillstraBe weitestgehend abgeschirmt sind.

Durch die Festsetzung des aligemeinen Wohngebiets ist eine Erhéhung der
durchschnittlichen téglichen Verkehrsmenge zu erwarten, die héchstens bei knapp 2 %
liegen wird. Diese Erh6hung wére aber in dem MaBe geringer, in dem hier Angehdrige
der Hochschule untergebracht werden kénnten. Aufgrund der zu erwartenden
Verkehrsvermeidung wiirde damit ein Teil der zusatzlich zu erwartenden
Fahrzeugbewegungen innerhalb der SchillstraBe entfallen. Mit der Festsetzung des
allgemeinen Wohngebiets treten Mehrbelastungen auf, die im Hinblick auf die schon
jetzt bestehende Verkehrsmenge innerhalb der SchillstraBe aus Sicht des
Schallschutzes unerheblich sind.

Bei voller Ausnutzung des MaBes der baulichen Nutzung im Sondergebiet kdnnte je
nach der speziellen Art der Nutzung eine Erhéhung der Verkehrsmenge von ca. 5 -
10 % auftreten.

Die zu erwartende Zunahme wird demnach maximal etwa 12 % betragen. Da aber erst
eine Verdopplung der Verkehrsmenge zu einer wahrnehmbaren Erhéhung des
Schallpegels fihrt, werden keine unzumutbaren Mehrbelastungen durch Verkehrslarm
entstehen.

Mit der Herstellung zusétzlicher Stellplatzflichen wird ein Teil des innerhalb der
SchillstraBe zu Belastungen flihrenden Parksuchverkehrs entfallen.

Es ist daher insgesamt davon auszugehen, daB die Schallpegel auf den betroffenen

Anliegergrundstiicken sich auch in Zukunft in einem fiir Wohngebiete vertretbaren
Rahmen halten.
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