Planzeichenerklarung Zeichnerische Festsetzungen - Geltungsberéich A+B M 1:500 Ortliche Bauvorschrift

— ] _ J 3:3)
1. Art der baulichen Nutzung \ 1 n i Ganztagsschule Drispenstedt 1. Traufhdhen
(§ 4 BauNVO) — [ _ , Die maximal zulassigen Traufhéhen betragen im WA, 6,50 m und im WA5 4,00 m.
. " mit Sthulkindergarten Die Traufhdhe ist an der AuRenflache der AuRenwand von der Oberkante der
. . . . o : | | natirlichen Gelandeoberflache bis zum Schnittpunkt der AuRenwand mit der
‘ WA Aligemeine Wohngebiete (siehe textliche Festsetzung § 1) / ‘ Unterkante der Dachsparren zu messen.
B | (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauQ)
2Wo hoéchstzuldssige Zahl der Wohnungen je Wohngebdude ¢ ' e L o :
- it N N ' — &y I 3 ) 2. Firsth6hen
i Die maximal zulassigen Firsthéhen betragen im WA 9,00 m und im WA5 7,00 m.

Die Firsthéhe ist an der AuBenflaiche der Auenwand von der Oberkante der
natUrlichen Geldndeoberfliche bis zur Oberkante der Dachsparren zu messen.
(§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

2. MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

0,4 Grundfidchenzahl |
3. Drempelhéhen

_ Die maximal zulassige Drempelh6he im WA, und im WA, betragt 60 cm. Sie ist an

Geschossflachenzahl (siehe textliche Festsetzung § 2) der Aulenwand zwischen der Oberkante des Dachgeschossrohfufibodens und dem

Schnittpunkt der Aulenwand mit der Unterseite der Dachsparren zu messen.
I Zahl der Voligeschosse als Hochstmald (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)
4. Dachform und Dachneigung
Im WA, und WA, sind mit Ausnahme von reinen Pultdachern alle Formen geneigter
Dacher mit einer Dachneigung von 30° bis 42° zuldssig. Pultddcher sind
ausnahmsweise zuldssig, wenn sie gegeneinander versetzt angeordnet werden.
Aullerdem sind Flachd&dcher oder flach geneigte Dacher bis zu einer Neigung von

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

A nur Einzelhauser zulassig max. 15° zulassig, sofern sie extensiv begrunt sind. Im WA, sind ausschlief3lich
Flachdacher oder flach geneigte Dacher bis zu einer Neigung von max. 15° zuldssig,
é nur Einzel- und Doppelhauser zuldssig die extensiv begrint sind. Die Mindestsubstratstarke fur die extensiv begrinten
Flachdacher betragt 10 cm. Es ist eine Saatmischung gemall Regelwerk der
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e. V. - FLL,
o offene Bauweise DIN 18917, zu verwenden. Die Gesamt- Samenaufwandsmenge betragt ca. 5g/qm.
Module, die der Energiegewinnung dienen sind zuldssig, wenn sie Uber der
rer——— Baugrenze Dachbegrunung aufgestandert sind.

Fuar Garagen, Carports und Nebenanlagen sind alle Formen extensiv begriinter
Dacher zulassig. Fur Nebenanlagen mit bis zu 10 m?® Bruttorauminhalt und

—— ——

:é gf::h;sNﬂrai?e:n 4 Abe. 8 BauGE) ‘ I £ Dachaufbauten ist die Dachform freigestellt
) & } (§ 84 Abs. 3 Nr. 1und 7 NBauO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
. . yKindertagesstétte St. Nikolaus :
-aa Bereich ohne Ein-und Ausfahrt [ o 5. Dacheindeckung
&3 / @ Im WA, und WA, sind als Material der Dachoberflache nur dunkelbraune oder
5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen n schwarzgraue, nicht gldanzende Tondachpfannen oder dieser Farbe und Form
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) E@ =) entsprechende Materialien zuldssig. Als Beurteilungsgrundlage dienen die in der
. = g & Farbtafel RAL-F wie folgt festgelegten Farbténe: Nr. 9005, 9011, 8022, 7021, 7026
Hauptversorgungsleitung unterirdisch 103 (schwarzgrau) und Nr. 8011-8019 (dunkelbraun). Davon ausgenommen sind
—o—o- der EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG " I begrinte Dacher, Teile der Dachabdeckung, die der Energiegewinnung dienen,
‘ " " glaserne Teile der Dachabdeckung und Dacheindeckungen von Nebenanlagen bis
6. Griinflichen / & | ) ) 10 m® Bruttorauminhalt.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 2 (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)
& |l ! ! 6. Dachaufbauten
Offentliche Griinfliche ; . Die Summe der Breiten der Dachaufbauten, Dachflachenfenster und Dachbalkone
- o 2 einer Dachseite darf héchstens 60% der Trauflange dieser Dachseite betragen. Vom
N . S0 Ao / @ First sowie von den Ortgéangen ist ein Mindestabstand von 1,50 m und von der
6. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen O Traufe ein Mindestabstand von 1,00 m einzuhalten.

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Gatungs be I'EICh B Bei Flachdachern oder flachgeneigten Dachern bis 15° sind technische
Dachaufbauten wie beispielsweise Aufzugsuberfahrten, Aufzugsmaschinenrdume,
. oder Luftungstechnikrdume auf einer Flache von maximal 10% der Dachflache
E zulassig. lhre Gestaltung ist auf die angrenzenden Bauteile abzustimmen.
Technische Dachaufbauten, die der Energiegewinnung dienen, sind ausnahmsweise

auf mehr als 10% der Dachflache zulassig.
(§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

©0069 Umgrenzung von Fldchen zum Anpflanzen von Bdumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen (siehe textliche Festsetzung § 8)

Umgrenzung von Fldachen fur Malnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

7. Gestaltung von Fassaden und Fenstern

Fur Fassaden sind glanzende oder stark spiegelnde Materialien unzulassig. GroRe
zusammenhangende Glasflachen an AuRenfassaden und transparente Bauteile sind
in ithrer Spiegelwirkung und Durchsichtigkeit wirksam zu reduzieren. Fur Fenster und
transparente Bauteile ab 3,00 m? sind Scheiben mit einem Aulienreflexionsgrad von
maximal 15 % zu verwenden. Alternativ sind andere geeignete L&sungen zur
Vermeidung von Vogelschlag an Glasflichen gemaR den Empfehlungen der
Schweizer Vogelwarte Sempach zu wahlen.

(§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

7. Sonstige Planzeichen
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

oo Abgrenzung des MafRes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen

St Stellplatze
. o i 8. Gestaltung von Vorgérten
5"' i Mit Leitungsrechten zu belastende Flache ' A Die Gestaltung von Vorgarten in Form von Schotter- oder Steingérten ist unzuléssig.
TN zugunsten der EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG Kindertagesstatte St. Thomas N _ : Die Verwendung von Stein-, Kiesel- und sonstigen Materialschiittungen sowie von
(siehe textliche Festsetzung § 5) 0 10 20 30 40 50 m Folien, Geotextil oder Vegetationsblockern zur Gestaltung der Vegetationsfiachen ist
' ausgeschlossen.
Grenze des raumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplansnderung ha I > (§ 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO)
Liegenschaftskarte, Gemarkung: Hildesheim, Flur: 90
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersdchsischen Vermessungs- und Katasterverw(;ltzu&gé 9. Einfriedungen
Sichtundurchlassige Einfriedungen wie Mauern und Zaune tiber 0,8 m Héhe sind nur
ab einem Mindestabstand von 2,00 m zu 6&ffentlichen Verkehrsflachen zuldssig. Die
| Abstandsflachen sind mit mittelhoch- bis hochwiichsigen Strauchern flachendeckend
. . . zu bepflanzen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu
Textliche Festsetzungen Hinweise | ersetzen. Einfriedungen, bis auf Mauern, haben einen Bodenabstand von
_ mindestens 10 cm einzuhalten.
§ 1 Art der baulichen Nutzung Archéologie ! Loschwasserbedarf (§ 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauQ)
Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete sind die gemall § 4 Abs. 3 BauNVO Es wird darauf hingewiesen, dass alle bei Bau- und Erdarbeiten gemachten Funde und Befunde Mit dem Trinkwasserleitungsnetz kann nur ein Loschwasserbedarf von 48 m®h realisiert werden. Es
ausnahmsweise zulassigen Nutzungen ausgeschiossen. gem%ﬂ. § 14 Abs. 1 des NDSchG, auch in geringer Mer}ge, mgldepﬂichtig sr.i | . Sie missen der ist daher zu gewahrleisten, dass die Gefahr der _Bra_ndausbreitung durch Verwendung 10. Parabolantennen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) zustandigen Unteren Denkmal_schutzbehorde der Stadt H|Idesheum unverzuglic gemfeldet werden. feuerhemmender Umfassungen und harter Bedachungen gering ist. Parabolantennen, die dem Rundfunk- und Fernsehempfang dienen, sind nur
Bodenfunde uqd Fundstef‘llen sind nach § 14 Abs_._ 2_ des NDSchG_ bis zum Ablauf von vier Wefktage?n o i _ ) zulassig, wenn sie in ihrer Farbgebung der Farbe des Gebaudeteils entsprechen, an
v nach der Anzeige unverandert zu lassen bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Seveso lll - Richtlinie / Storfalibetriebe i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG dem und in dessen Hohe sie befestiat sind. Parabolant N it in
§2 Ge_schossﬂachenzahl L . . . . Denkmalschutzbehdrde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. | Bei Bauantragsstellung ist im Einzelfall zu prifen, ob eine zu schitzende Nutzung nach § 3 Abs. 5d . e Sis DEIBSIgL SiNG. Faiabaiani=nRen _musserj fHEIRIOr
Bei der Ermittlung der =zulassigen Geschossfliche sind die Flachen von BImSchG beantragt wird und ob daraufhin ggf. eine zusétzliche gutachterliche Untersuchung Oberkante mindestens 1,50 m unterhalb der Oberkante des Dachfirsts bleiben.
Aufenthaltsrdumen in anderen Geschossen einschlieBlich der zu ihnen gehdrenden Abwasser und Starkregenereignisse ' durchgefiihrt werden miisste. (§ 84 Abs. 3 Nr. 4 NBauO)
Treppenrdume und einschliellich ihrer Umfassungswénde mitzurechnen. Je nach Abwasseranfall und Entwéasserungsvariante kann ein Nachweis | der hydraulischen L
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) Leistungsfahigkeit des vorhandenen Kanalnetzes erforderlich werden. ' Geltungsbereich C 1. grgnungsv-\gc*!rlghkel;erllt § 80 Abs. 3 NBauO stzlich oder fahrl
. . . L . . - . Die im ,Geltungsbereich C“ festgesetzte Flache fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur rdnungswidrig handelt gem. S. auQ, wer vorsatzlich oder fahriassig
§ 3 Garagen, Carports und Nebenanlagen E.iw‘:g:sder:r?l;am Nngewissen, dass Starkreqenerengmsse, d.|'e die Bemgs ngsereignisse far Entwicklung vo% Natur und Langschaft liegt innerhalb des Geltungsbereichs der Verordnung des den &rtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Als Tatbestand gilt die Nichteinhaltung
' . . L gen (also z.B. Kanal und Regenriickhaltebecken) Ubertreffen, diese Systeme bis uber i in der Stadt Hildesheim* (BPG-VO). Sofern Eingriffe in den der Vorschriften tber Traufhche, Firsthohe, D Ihéhe, Dachform, Dachnei
Garagen, Carports und Nebenanlagen mit mehr als 10 m® sind nur mit einem Abstand Gelénde fluten kénnen. Das bedeutet konkret, dass Wasser oberirdisch zum Abfluss gelangen kann ~ 2ocdenplanungsgebietes Innersteaue in der - n Emgene n er vorsc aufhohe, Firsthohe, Drempelhohe, Dachform, Dachneigung,
von mindestens 2 m zu 6ffentlichen Verkehrsflachen oder o6ffentlichen Griinflachen und auch der Schmutzwasserkanal unter dieser Druckhhe steht, weil er Ubgr Schachtioftungen ~ oden erforderlich werden sind die Vorgaben der BPG-VO zu beachten. Gleiches gilt bei der Dacheindeckung, ~Dachaufbauten, Gestaltung von Fassaden und Fenstern,
I . " . . . . ] " e . n Bewirtschaftung der Flache - insbesondere wenn eine Beweidung der Flache erfolgen soll. Gestaltung von Vorgarten, Einfriedungen und Parabolantennen gem. Ziff. 1 bis 10.
zulassig. Die Abstandsflichen sind mit Ausnahme von notwendigen Wegen und ebenfalls geflutet wird. Daher solite auf die Hohenlage und die baulic e Ausfihrung von Rl ) i
Zufahrten vollflachig zu begriinen. Gebaudesffnungen besonders geachtet werden. Zum Schutz gegen riickstauendes Wasser wird auf Solche Ordnungswidrigkeiten kénnen gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbufie

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BBUNVO) die Ausfuihrungen in der DIN 1986 zur Geb&dudeentwésserung verwiesen. bis zu 500.000 EUR geahndet werden.

§ 4 Nicht iiberbaute Grundstiicksflachen
Die nicht Uberbauten Grundstiicksflaichen sind auf dem jeweils zeichnerisch

festgesetzten Abstand zwischen der Baugrenze und den angrenzenden o&ffentlichen " ! . ” ; N
. . : e s PRAAMBEL | he - Geltungsbereich C (Domane : +

und privaten Verkehrsflichen sowie den angrenzenden &ffentlichen Griinflachen Ausglemhsflac e-Ge g ( ) M 1:5000 A__E B

gartnerisch zu nutzen und missen dauerhaft angelegte vegetative Griinflachen sein. Qg;%r)und Jdes. § 1 A:s. 3 des E;.:.\ugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novémber 2017 (BGBI. | S. 2 A4 "Q‘Hiw\ e\ G"/ /k / " A Lt o e e s :
. . . . o " : ; , zuletzt ge&ndert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBI | S. 1726) und des |§ 58 Abs. 2 Nr. 2 des = Kirche emarkun arienburg, Yol ololslod - o
Die Flachen fur notwendlge Grundstuckszufahrten und -Zugange sind hiervon Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nd ? GVBI. S. 576), zuletzt - < Flur 5. FI til I? 1/2 teil . 9 = T ¢
ausgenommen. geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBL. S. 588), hat der Rat der Stadt Hillesheim die 8. Anderung . ur o, Flurstuc elweise :
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15B auGB) des Bebauungsplans DR 37 "Friedrich-Lekve-Strae" mit ortlicher Bauvorschrift beschlossen. Il : 3.733,2 m?
) Mihlenberg
§ 5 Leitungsrechte

Die mit ,Leitungsrechten zu belastenden Flachen® sind mit Leitungsrechten zugunsten
der EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG zu belasten und dirfen nicht
mit Hochbauten Gberbaut oder mit Gehélzen bepflanzt werden. 20 ﬂ )}

(§ 9 AbS. 1 NI". 21 BBUGB) Hildesheim, den . LA, (7. " : Z

Ganz\tagsf

/ﬁberbﬁfgerﬁlﬁste.r.

§ 6 Baumpflanzungen auf Gru‘ndstﬁcken

nnnnasnannnrnnnnn

H ; ot i 2 r 5 Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters Fiir die Ausarbeitung (es Planentwurfs: i
Innerhalb der aligemeinen Wohngebiete ist je angefangene 500 m? Grundstiicksflache und weist die stadtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie

ein halbstammiger bis hochstdammiger Obstbaum oder ein mittelgroer bis groRer Straen, Wege und Platze volistandig nach (L4-260/2019 vom i
02.12.2019). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und |
|

der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.— .7 | 13 DpS
"._.\\ s Uy 5:.'\.

Laubbaum (Stammumfang 18/20 cm) anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei
Abgang zu ersetzen. Im Stammbereich der Baume miissen jeweils mindestens 10 m?
unversiegelt sein und vor Bodenverdichtung geschitzt werden, oder Pflanzquartiere
von mindestens 17 m® Wurzelraum angelegt werden.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

(LS) /> /| Fachbereich Stadtplanung und Stadtentwigklung
M Y4 Obere Wiese

§ 7 Baumpflanzungen auf Stellplatzaniagen
Innerhalb von Stellplatzanlagen ist je angefangene 5 Steliplatze ein halbstammiger bis
hochstammiger Obstbaum oder ein mittelgroer bis groRer Laubbaum (Stammumfang

2
M Vst S — |
----------------- S . Boe |
LGLN, Regionaldirektion Hamein/Hannover, Katastéramt Hildesheim AN T T

Die Aufstellung dieser Bebauungsplandnderung mit &rtlicher Dem Entwurf mit Begrindung zur Aufstellufig dieser Bebauungsplan-

18/20 cm) anzupflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu Bauvorschrift wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB vom Ausschuss fur grd;runti kT" ﬁg"chef UBauvlorscf:jriﬂV E ger SAussﬁwss fur
. . .. . . . . Stadtentwickiung, Bauen, Umwelt und Verkehr der Stadt Hildesheim adtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr der Stadt Hildesheim
ersetzen. Im Stammbereich der Bdume miissen jeweils mindestens 10 m? unversiegelt in seiner Sitzung am 23.10.2019 beschlossen. Der | 9em. § 2 BauGB in der Sitzung am 14.09/2022 zugestimmt und die
sein und vor Bodenverdichtung geschiitzt werden, oder Pflanzquartiere von Aufstellungsbeschiuss wurde am 09.11.2019 in der Hildesheimer | Offentiche Ausiegung gem. § 3 Abs. 2 BauGRbeschiossen.
i R ! Allgemeinen Zeitung bekannt gemacht. Die Unterrichtung und Die Auslegung ist am 24.09.2022 mlﬁ dem Hinweis auf die Mggl[chkelt = i =
mindestens 17 m* Wurzelraum angelegt werden. Erdrierung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfoigte vom 12.11.2019 bis | 2ur Vorbringung von Anregungen wahrend fer Auslegungsfrist in der . . ) . ol : —ud ha
: Kk f B Hildesheimer Aligemeinen Zeitung bekanntgemacht worden. Der Stadtkarte 5000, Geobasisdaten © Stadt Hildesheim VR : . 5 - Stadtkarte 5000, Geobasisdaten © Stadt Hildesheim,
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 09.12.2019. Gleichzeitig bestand allgemein Gelegenheit zur . " ) =" e - - - :
» » AuBerung und Erdrierun Entwurf mlt'Begmndung zu dieser Bebauqng 1 Iangnderung mit orthchgr
g g. Bauvorschrift hat gem. § 3 Abs. 2 BauGB in Zeit vom 04.10.2022 bis

§ 8 Flichen zum Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen Hisieshaim,den At A4.2022 0?-11-20?’!2 zu iede;n;nj: /E{-n;u;r; ;ﬁentﬁch usgelegen. . .
a) Auf der Fldche P1 zum Anpflanzen von Strauchern ist durchgehend eine 1 m breite i mpgigag e ReChtsg ru ndlagen S a dt H llde S h l m
Hecke aus standortgerechten heimischen Gehdélzen anzupflanzen, zu pflegen, S) .Biouc %Om’: | _.‘;_:‘. e

dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Nach dem Aufwachsen muss |  |}——our —

Fur diesen Bebauungsplan gelten:

die Wuchshohe der Pflanzung dauerhaft mindestens 1,50 m tber Der Entwurf mit Begriindung zu dieser Bebauungsplanénderungfiit | Diese Bebauungsplandnderung mit mlicr{er Bauvorschrift wurde
Gelandeoberkante betragen drtlicher Bauvorschrift hat gem. § 4a Abs. 3 BauGB in der,2éitvom | gem. § 10 BauGB und § 58 Es Nieders#chsischen - das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
. ) s DIS emeut zu jedermgefis Einsicht Kommunalverfassungsgesetzes vom Rat |der Stadt Hildesheim in 3634) zuletzt gedndert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1726
b) Auf der Flache P2 zum Anpflanzen von sonstiger Bepflanzung ist ein 1 m breiter gﬁ:";::f:l;gl':r?gelfgeg}n - I gc_ar sBitzur[w]g;om .ffglz*zcﬁ..;&.t;alsasgz Gg l:)esfchlfgsst,e!lr.l . ), 9 ( )
- . . . e ey e | Die Auslegung ist am ... i ie Begriindung ist gem. S. al eigeflgt, ihr wurde ; ; ; ;
Blihstreifen mit reglonstyplschem Saatgut anzulegen, ZUu pﬂegen, dauerhaft zu Méglichkeit zur Vorbringung von Ape€gungen wihrend der zugesti?nmt. . ' B B PIa.nungss;cherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBI. | S. 1041), zuletzt geandert durch
erhalten und bei Abgang Zu ersetzen Auslegungsfrist in der Hildeshgifier Aligemeinen Zeitung | Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 353)
' bekanntgemacht worden. ‘ e
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) sanmgemacnt worden - - die Verordnung tber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in 8 An d e ru n ZU m
% ' der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch . g
Hildesheim, den ..« ................ Hildesheim, den 42.202_ | Gesetz vom 14. Juni 2021 (BGBI S 1802)
Im Auftrage Im Auftrage | . . .

83 | - die Niederséachsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), Be ba u u n g S p | a n D R 37

zuletzt gedndert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBI. S. 578)

: - das Niedersachsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember m lt d rtl iCh er Ba uvor SCh rlﬁ: D R 37

Der Beschluss der Bebauungsplananderung mit &rilicher Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der " .
Bauvorschrift ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am .. L4.4L. 20l im Bebauungsplanénderung mit orilicher Bauvorschrift sind weder 2010 (Nds- GVBI. S. 576)= zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022

Amisblatt fur den Landkreis Hildesheim bekannt gemacht worden. | Verletzungen von Verfahrens- oder |Formvorschriften noch (Nds. GVBI. S. 588) " F i i "
Die Bebauungsplandnderung und die ortliche Bauvorschrift sind Verletzungen der Vorschrift (ber |das Verhdltnis des r le rIC - e Ve- ra e

damit am .. 2:7.4%..2.02.2... rechtsverbindlich geworden und liegen | Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans noch Méngel des - die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert
zu jedermanns Einsicht bereit. Abwagungsvorganges im Sinne von § 215 Abs. 1 BauGB geltend durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)
gemacht worden. |
i
Hildesheim, den . £2.42. 2022 Hildesheim, den ......................
Im Auftrage Im Auftrage

SProw—. | MaRstab 1:500 11/2022




