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[ & \ Fur diesen Bebauungsplan gelten 1. Dachformen
Frusends e _ i i - das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt ge- In den Gebieten OB 1 und OB 6 sind nur Gebaude mit Flachdéchern zuléssig. 1. Art der baulichen Nutzung
% E | " | andert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBI. I. S. 2998) (§ 9 Abs. 1 Nr, 1 BauGB §§ 1 bis 11 BauNVO)
] In dem Gebiet OB 2 sind nur Geb&ude mit Flachd&ch der Pultdéch is 1 [
: Atenhein 1l ) I - Die Verordnung tber die bauliche Nutzung der Grundstticke (Baunutzungverordnung -BauNVO-) zulassig ; S T S S Ol REKo] 0T DA 5 e ot i
{ Y 1 in der Fassung vom 23.Januar 1990, zuletzt geandert durch Gesetz vom 22. April 1993 (BGBI. |. S. 466). ' Aligemeines Wohngebiet Reines Wohngebiet
: { : - Die Niedersachsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBI. S. 89), In den Gebieten OB 3, OB 4 und OB 5 sind fiir Hauptgebaude nur Sattendécher mit 30 bis 42 Grad
B zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 14. November 2006 (Nds. GVBI. S. 530). Dachneigung zul&ssig. Fur untergeordnete Teile der Hauptgebaude sind in diesen Gebieten auch 2. MaB der baulichen Nutzung
= " - Niederséchsische Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBI. S. 473), l(;lagg ia;shir ::r't :):Icgw;ig?ssen Zuldesig. (§ 9 Abs. 1 Nr, 1 BauGB, § 16 BauNVO)
/4 zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 (Nds.GVBI.S.381). ' ' e
" 2 Wo Ochstzulassige Zahl
WA1 0.6 @X GeschoR¥flachenzahl der BloRnurGer
. ° 2-Bebiudistiion 0,6 Grundfl&chenzahl
WA2 @ 0.6 @ & Im Gebiet OB 1 betragt die zulassige Gebaudehthe mindestens 9 m und héchstens 11 m. Die Gebau- d
’ . dehohe ist zu messen zwischen der Oberkante der Attika und der mittleren natirlichen Geléndeober- 1 Zahl der Voll
y geschosse
WA3| lI-llI 0,6 @ o A TeXtIIChe FeStsetzu ng flache. Fur Aufzughsuser sind Uberschreitungen um bis zu 2 m ausnahmsweise zuldssig,
WA4| I 04 o A & ms;zh:;t;:zzr:'gggh\(ggggseb'ete S gemel-o 5 be. SCRu RO ausnEmswsisR ZuSSE R Im Gebiet OB 2 betragt die Gebaudehshe des Hauptbaukérpers mindestens 6 m und hochstens 11 m. 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
WAS5 I 0.4 a & (§ 1 Abs. 6 Nr ? BauNVO) ’ Im Gebiet OB 6 betragt die Gebaudehéhe des Hauptbaukérpers mindestens 6 m und héchstens 7,5 m. (§ 9 Abs. 1 Nr, 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)
2 8 \ /P ’ ' In beiden Gebieten ist die Gebaudehdhe von der Oberkante der Attika bzw. der Firstkante des Pult- é
WA6 I 0,4 o A '\ Regenwasser- , 2. Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete sind die gemal § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulés- dac}}s SESS XTI i SRR A SRGH Sl M S L e Ft.J.r unte.l"geordnete aietier Hatph nur Einzelhduser zuléssig ° offene Bauweise
7 " rickhaltebecken . Nutz hi gebaude sowie Garagen und Nebenanlagen sind auch geringere Gebdudehdhen zul&ssig.
WA7 1] 0,4 o é ; " (Ségff}\bsu 6“;}831" S:SEK/S(;:) ossen. nur Einzel- u. Doppelh&user zulsssig a abweichende Bauweise
WR1 | 03 5 A StAltFried ‘ ’ ' Im Gebiet OB 3 betragt die zulassige Traufhthe des Hauptbaukdrpers mindestens 6 m und héchstens A nur H —_ -
. . e - i . e ur Hausgruppen zuléssig = aulinie
: 3. In den Gebieten WA 2 und WA 3 sind an den Ostseiten von Gebauden bei Wohn- und Schlafraumen anaelpsjgeiggéﬁzggitggngﬁ dsvi(:":g: rc::Suzelilea:T—:%i;;aelﬂorzwr?;\mé;l‘;r%eafeg?urf?og'e I8t
WR2| | 0.4 (065 a & passive SchallschutzmaBnahmen entsprechend dem Larmpegelbereich IIl der DIN 4109 vorzusehen. i : s Sl & nur Kettenhauser zulassig ==v=e=va  Baugrenze
B \ o\ . . - . i o " Schnittpunkt der AuBenwand mit der Unterkante der Dachsparren zu messen.
A B WR3 I 0.4 . o é Fiir Schlafrdume und Kinderzimmer, die ausschlieBlich tber die der Kurt-Schumacher-Stral3e zuge- Stefiang baulicher Anlagen
; g - . . . o . . . L
gih“’ti';df:gfzbfs“edhe;:'ten Belidtion werden, istzasdiziel nerEwiken sehdigadammler Lifungsoin Im Gebiet OB 3 betragt die maximal zuldssige Firsthéhe 11 m. In den Gebieten OB 4 und OB 5 betragt (Hauptfirstrichtung)
= WR4 I 0,3 (0,6 o @ §9 Abgs 1-Nr. 34 Ba GB) die zulassige Firsthéhe maximal 9 m. Die Firsthhe ist senkrecht zum First zwischen der Oberkante der
\/ B e T 3 T ( ' ' o Dachsparren und der mittleren Hohe der natirlichen Gelandeoberflache zu messen. 4. Verkehrsflachen
5 = . : 56 Abs. 1 Nr. 1 NBauO : A :
3 B B 4. Die im Gebiet WA 4 festgesetzte bauliche Nutzung ist erst zuldssig, wenn die Bebauung im Gebiet ® ' auo) (§9.Abs.1 Nr 11 and Abs. & BauGE)
= 5. ; : .
Renataschule 2 @ - 3 \ WA3 im Rohbau fertiggestellt ist.
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/\\ . co - 3 | i ‘ " g OB1 : (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 3. Drempelhéhe StraRBenverkehrsflachen Z:;k::g:gﬁrc;hrzznbgesonderer
//\ " : 3 : V¥ e 9312 ] ) ) o ) . In den Gebieten OB 3, OB 4 und OB 5 betr&gt die maximal zuléssige Drempelhdhe 30 cm. Die Drem-
i : ‘ OB1 A ' lal 5. Innerhalb der Baugebiete mit der festgesetzten abweichenden Bauweise sind Gebaude mit Haupt- pelhohe ist an der AuBenseite der AuRenwand zwischen der Oberkante des Dachgeschoss-Rohfulbo- , ,
| — PR - : . S , ) - '.‘_ : nutzung an der nérdlichen Grundstlicksgrenze bis zu einer Héhe von 7 m ohne Grenzabstand zu er- dens und der Unterkante der Dachsparren zu messen. = »w w » - Bereich ohne Ein- und Ausfahrten
\ 2 a1l : : - BN e ; e ot 1 A 4 ' Y e | e richten, soweit die festgesetzten liberbaubaren Grundstiicksflachen dem nicht entgegenstehen. An (§ 56 Abs. 1 Nr. 1 NBauO)
ol : / Tl i » ' OB1 ; Ll > . : N der sidlichen Grundstlicksgrenze sind zu dem landesrechtlich erforderlichen Abstand eines Gebé&u-
\ : ; e : ' Al , : : des zusatzlich 2,5 m Abstand zur Grundstiicksgrenze einzuhalten. Innerhalb der Abstandsflachen e
\/ 2 g\ DS OB1 ; . : VA3 \ sind Garagen und Nebenanlagen sowie Gebdudeteile, die nach Landesrecht innerhalb von Abtands- 4. Dachmaterialien 5. Griinflaichen
a \ @ A = A1 flachen zuléssig sind, zuléssig. In den Baugebieten OB 3, OB 4 und OB 5 sind als Material der Dachoberflache nur nicht glanzende (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)
7 ’ i | A (§ 22 Abs. 4 BauNVO) Dachsteine in anthrazitgrau bis schwarzbraun zuléssig. Als Beurteilungsgrundlage dienen die im Farb- ) i : )
\/ : 0B1 : 3 -0 : o\ 2 register RAL 850 HR festgelegten Farben: RAL 7016 (anthrazitgrau), RAL 7021 (schwarzgrau) und Offentliches Griin W é\g:(l:;t:tezstlmmung.
] \ 1§ A1 A= & wA7! | - B1 \ 6. Die Grundflachenzahl darf fir Nebenanlagen, Garagen, Stellplatze und ihre Zufahrten, wie auch Ter- RAL 8022 (schwarzbraun). Ausgenommen sind Teile der Dachabdeckung, die der Energiegewinnung
g § 4 . : WA7 T : A : ‘\,‘ \ rassen und Wege bis zu 25 % Uberschritten werden. Fiir Garagen und Nebenanlagen mit Dachbe- dienen, glaserne Teile der Dachabdeckung und Dacher von Nebenanlagen mit bis zu 15 m® Brutto-
— : . WR1 OB LAV oB2y \ - 4 I\ griinung ist eine Uberschreitung um weitere 25 % zuléssig. rauminhait. 6. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaRnahmen
/ X WR2 o) 3 B3 \ (§ 19 Abs. 4 BauNVO) zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
‘ g Kinder tagessti \ | tWR1 3 5 \ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB
b WR3 ' s T “ 7. Bei der Ermittlung der zuléssigen Geschossfléche sind die Flachen von Aufenthaltsrdumen in ande- 5. ra:sadBengesbt?Itun?)B A O S _ (8 )
itz 8 : : ‘ | ren Geschossen einschlieRlich der zu ihnen gehérenden Treppenrdume und einschlielich ihrer n den Baugebieten , OB 2, OB 4 und OB 6 sind die Fassaden zu mindestens 80 % der Wand-
e N . WR : - ~ : : A4 A3 Umfassungswénde mitzurechnen. flachen eines Gebaudes als Putzflachen in Ténen von weil bis hellgrau zu gestalten. Als Beurteilungs- @ SRS @ Eiome: Snefpzan
\ @ Y } = 5. , HB2 551 (§ 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) grundlage_dienen die im Farbreg?ster RAL 850 HR fgstgelegten Farben: RAL 9010 (reinweil®), RAL 9001
\\ & L\ - WAS 4 (cremeweil), RAL 9002 (grauweif’) und RAL 7035 (lichtgrau). 7. Sonstige Planzeichen
B & i \ ‘ . . . oo . .
=0 \ 3. 585 . OB4 oo 2 SF & 8. In den Wohngebieten WA 1 und WA 3 kann ein Zuriicktreten von der vorderen Baulinie um 5 m im (§ 56 Abs. 1 Nr. 1 NBauO) Abgrenzung unterschiedlicher
) \ \ 6B , OB5 S | 5 "‘_ Erdgeschoss und um 2 m im zweiten Obergeschoss zugelassen werden. ™= U T S a— Nutzung, z.B. von Baugebieten,
e \ \ P 3 (§ 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO) ; S ; ; l:l bereichs des Bebauungsplans ° oder Abgrenzung des MaBes
. L In den Baugebieten OB 3 und OB 5 sind die Fassaden zu mindestens 80 % mit roten, rotbraunen oder == gsp der Nutzung innerhalb eines
\ 7 \ 9. Im Wohngebiet WA 1 kénnen fiir Teile baulicher Anlagen bis maximal 7,5 m Hohe iiber dem Niveau rotb.laubunten Klinkersteinen zu gestalten. Die Farben missen denen aus natiirlichem Ton gebrannter Baugebiets
\ »R . Steine entsprechen. (z.B. § 16 Abs. 5 BauNVO)
o o der angrenzenden endgliltig hergestellten 6ffentlichen Verkehrsflachen ausnahmsweise Uberschrei- § 56 Abs. 1 Nr. 1 NBauO) o ‘
X } : 84 T = WAS5 : tungen der festgesetzten westlichen und éstlichen Baugrenzen um bis zu 1,0 m zugelassen werden. '
2 P _ % : ; A o e * 4 WA3 (§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)
a - Y ®
) B - S\ ' . vt A6 /75; e Ass \ S _ _ o 6. Geldndeverinderungen o
/ WR2 ‘ : - 4 : : 1 iI; :12 ;I: 10. Je angefangene 400 m* Grundstiicksflache ist maximal eine Wohnung zuléssig. Hiervon ausgenom- Veranderungen der natiirlichen Gelandeoberflache, die der Belichtung von Raumen in Kellergeschos- EF] e
) \ 7 a W : | WR3 : » : 5B2 5B1 A men ist das Gebiet WA 2. sen dienen, sind nicht zulassig. B
‘ 1 Y WAT7°\ . (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) (§ 56 Abs. 1 Nr. 1 NBauO) 2
508 \ 2 \ ®
G v
> i : £ 5 9B3 : A . — \ 11. Garagen und Carports sind an der Zufahrtsseite nur ab einem Mindestabstand von 5 m zu &ffent-
Q k! OB3 lichen Verkehrsflachen zuldssig. An Seiten- und Riickwénden von Garagen und Carports ist in al- 7. Einfriedigungen
xS i o : OB4 . : = \ FBZI {jjjjjjji len Baugebieten ein Mindesabstand von 2 m zu éffentlichen Verkehrsflachen einzuhalten. Die Ab- Sichtundurchi&ssige Wande und Mauern tiber 0,8 m Hohe sind nur ab einem Mindestabstand von 2 m e
OB W\t OBs e 2 = - L standsflachen sind mit immergriinen Strauchern zu bepflanzen, die zu erhalten und bei Abgang zu zu offentlichen Verkehrsflachen zulassig. Die Abstandsflachen sind mit mittel- bis hochwiichsigen T - ¥
\ 7 8 , ; = * — g - ersetzen sind. Strauchern flachendeckend zu bepflanzen. - @
; - e
« < 3 ' , (§ 23 Abs. 5 BauNVO und § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) (§ 56 Abs. 1 Nr. 3 und 6 NBauO) Z | 2
% Q\Qg a - s P 172 L
7 - Seas == 'O‘re °173 . . . . . "‘ -
2 ; WR3 ) -~ i ZEies 2 Q A 12. Nebenanlagen mit mehr als 15 m?® Bruttorauminhalt sind nur ab einem Mindestabstand von 3 m zu . =
% 3 o : _~ — - : N ! offentlichen Verkehrsflachen zuléssig. Die Abstandsflachen sind auf mindestens 2 m Breite mit im- 8. Antennen ) _ ) . \
\)\\\OQ(‘ 1 X ” « B -2 i S s , T ¢ - mergriinen Strauchern zu begriinen, die zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen sind.Im Einzelfall Parabolantennen drfen nicht hoher angebracht werden, als bis zu 1 m unterhalb Sjes Dachfirstes bzw. -
3 ) S kénnen die Abstandsflachen auf 1 m verringert werden, soweit landesrechtliche Vorschriften nicht der obers_ten Aﬁ'k?- P?f abolantennen sind in !hrer Farbgebung de"r Farbe de:s Qelandeten.s anzupassen,
O o~ X entaegenstehen an dem sie befestigt sind. Parabolantennen sind auch auf Flachdachern zulassig, wenn sie bis aufmin-
4 Q S S 28" / 293 ?\bs 5B ‘NVO nd § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) destens 50 m Entfernung aus einer Augenhohe von 1,70 hinter der Attika verdeckt bleiben
% 2 93136 : . s ’ '
A ol 3 4 ® ® ad Uk 3 ad (§ 56 Abs. 1 Nr. 4 NBauO)
5 y 7 = : 8® - o 2 13 Innerhalb der festgesetzten Baugebiete ist je angefangene 125 m? versiegelter Flache mindestens
1 I S 1 I \ = L8 e 2 pens o @ ein mri]tt?lhoch- bis hochwdchsiger, LaubblaunS1 oder t())bs’t.bﬁum aEl;f dem B?ugrun.dstuik angpﬂanzen, 9. Ordnungswidrigkeiten
8 B ? Y T e 21 BIhaiSts i DS nTeang 21 STselanh; Wi SREIMBBIeis der Lanm missen JOwels e esions Ordnungswidrig handelt gemaR § 91 Abs. 3 NBauO, wer vorsétzlich oder fahriassig den ortlichen
i 5 - 47 9 m* unversiegelt sein und vor Bodenverdichtung geschitzt werden. Bauvorschriften zuwiderhandelt. Als Tatbestand gilt die Nichteinhaltung der Vorschriften tiber Dach-
4 m 4 5 i/ 7 . (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) formen, Gebaudehohen, Drempelhéhe, Dachmaterialien, Fassadengestaltung, Gelandeverande-
R . o) . . ) . ) ) o rungen, Elnfriedigungen und Antennen gemaR Ziff. 1 bis 8. Solche Ordnungswidrigkeiten kénnen ge-
NE\W 3 88 3 = i 2 14 An den innerhalb der Verkehrsflachen festgesetzten Standorten fiir Einzelbaume and hochwiichsige mak § 91 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbufe bis zu 500.000,- Euro geahndet werden.
= 1/ { o = Laubbaume anzupflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Im Stammbereich der Badume
y 8 i : > B - > e 1 - missen jeweils mindestens 9 m? unversiegelt sein und vor Bodenverdichtung geschitzt werden.
3 a 4 8 : L 747 . f (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
= - B S /“’ /
‘Z“a / 1B 15. Alle Versorgungsleitungen fiir Strom, StraRenbeleuchtung, Telekommunikation etc. sind als erdver-
¢ a\ 2 % % ' 0 20 40 60 80 100 m \ legte Kabel herzustellen. Freileitungen sind nicht zulassig.
/ \ (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
2 ASK )
/| \ S 16. Die im Geltungsbereich B liegende Flache fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
\ = e o2es \ lung von Natur und Landschaft ist gemaR der ndheren Beschreibung im Griinordnerischen Fachbei-
w . c\ \ trag zu Extensivgriinland zu entwickeln. s :
77\ 7 ; B % ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) Ubersichtsplan (Geltungsbereich A) 1:5000
17. Die Ausgleichsmafinahme im Geltungsbereich B ist den 6ffentlichen Verkehrsflachen zu 39 %, den
Wohngebieten mit der GRZ 0,6 zu 23 %, den Wohngebieten mit der GRZ 0,4 zu 28 % und den
. 5 N
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschafts— Fiir die Ausarbeitung des Planentwurfs. Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wurde gem. § 2 Dem Entwurf mit Begriindung zur Aufstellung dieses Bebau— Der Entwurf mit Begriindung zu diesem Bebauungsplan hat Wﬁgr:jgelj&ztenzrgt d(e;BGRZ 0.5zu 10 % zugeordnet. ® <]
katasters und weist die stddtebaulich bedeutsamen Anla— ; Abs. 1 BauGB (neueste Fassung) vom Verwaltungsaus— ungsplanes hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Hildes— gem. § 3 Abs. 2 BauGB (neueste Fassung) in der Zeit vom & a Abs. 2 BauGB)
en sowie StraBen, Wege und Pldtze volistdndig nach schuss der Stadt in seiner Sitzung am .18.09.2008.. beschlos— heim gem. § 2 BauGB (neueste Fassung) in der Sitzung 09.04.2009 bis 08:05:2009 zu jedermanns 1 e el
Stand vom ......06.07.2006........... ).Sie ist hinsichtlich der Dar— sen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ..23.99:2008.. in am ...23:93:2009..... zugestimmt und die &ffentl. Auslegung Einsicht offentlich ausgelegen.
stellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geome-— der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung bekannt gemacht. Die gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Die Auslegung ist am ...... 0.1.04.2009....... mit dem Hinweis
trisch einwandfrei. Unterrichtung und Erdrterung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte auf die Mdglichkeit zur Vorbringung von Anregungen wdhrend s
Die neuzubildenden Grenzen lassen sich einwandfrei in die vom .28.09.2008. bis ...20.10.2008. Gleichzeitig bestand all— der Auslegungsfrist in der Hildesheimer Allgemeinen r-" ETRS
Ortlichkeit Ubertragen. Hildesheim, den 18.:08.2009 gemein Gelegenheit zur AuBerung und Erdrterung. Hildesheim, den ......18.06:2009 Zeitung bekanntgemacht worden. 4 S
Hildesheim, den .......16.06.2009 N
Hildesheim, den ........y. 16082009, Det Oberbiirgermeister
Fachbereich Stadtplanung und_Stadtentwicklung Der| Oberbiirgermeig Im Auftrage
Im Auftrage e auungsp an =
""" : Hinweis Srtli i
; | P und Ortliche Bauvorschrift OS 128.2
Der Entwurf mit Begriindung zu diesem Bebauungsplan hat Der Entwurf dieses Bebauungsplans wurde aufgrund dér Dieser Bebauungsplan wurde gem. § 10 BauGB und § 40 Der Beschluss des Bebo:g?‘gglones ist %em § 10 Abs. 3 BauGB Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungs— Basndschuts
gem. § 40 Abs. 3 BauGB (neueste Fassung) in der Zeit vom gem. § 3 Abs. 2 BauGB (neueste Fassung) vor der Niedersdchsischen Gemeindeordnung vom Rat der (neueste Fassung) am 0455 26,624 im Amtsblatt fir den plans sind weder Verletzungen von Verfahrens— oder Form— A . . . =
bis emeut zu jeder— Anregungen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BayGB gedndert Stadt Hildesheim in der Sitzung vom  ..15.08.2009........ Landkreis Hildeshein‘;!?kgzt acht worden. Der Bebauungs- vorschriften noch Verletzungen der Vorschrift liber das Aus dem Trinkwasserleitungsnetz kann nur eine Léschwassermenge von 48 m*h sichergestellt " . "
manns Einsicht ffentlich ausgelegen. Den Betroffenen wurde in der Zeit vom,«li....cvrrereinenas als Satzung beschlossen. plan ist damit am g4.Fiéc%.. .1 rechtsverbindlich geworden Verhdltnis des Bebauungsplans und des Fldchennutzungs— werden. Es ist daher zu gewéhrleisten, dass die Gefahr der Brandausbreitung gering ist. Dies N eueS WOh nen am Stel n be r g
Die Auslegung ist am ......ceverriienes i mit dem Hinweis biS weveereereenens Gelegenheit zur Stellafignahme gegeben. Die Begriindung ist gem. § 9 Abs. 8 BauGB beigefiigt, ihr und liegt zu jedermanns Einsicht bereit. plans noch Midngel des Abwdgungsvorgangs im Sinne kann durch feuerhemmende Umfassungen und eine harte Bedachung erreicht werden.
auf die Moglichkeit zur Vorbringupg~von Anregungen wdhrend i von § 215 Abs. 1 BauGB geltend gemacht worden.
der Auslegungsfrist in d ildesheimer Allgemeinen
Zeitung bekanntgemacht woérden. Hildesheim, den J&O?«AZM Hildesheim. den
Hildesheim, den Hildesheim, den \ ’ ) Archédologie
er Oberblirgermeister Der Oberblirgermeister Der olbergnffge"“e‘ Der ?befgggf"“emef Erdarbeiten im Bereich des Bebauungsplans bediirfen einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung
i Sienege e by I e der Unteren Denkmalschutzbehérde gemaR §13 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes.
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